Karnevalswagen fur 24 Personen

Status:
Testat:

Fahrgestell:

Male:

Ausstattung:

Hinweise:

Kontakt:

31. Okt. 2015

Information

Fertigstellung im Februar 2011

Gutachten gemaR der zweiten Verordnung tGiber Ausnahmen von
straBenverkehrsrechtlichen Vorschriften zum Einsatz von Fahrzeugen bei
Brauchtumsveranstaltungen durch TUV Rheinland im Januar 2015.
Verlangerungen werden jeweils zur aktuellen Session durchgefiihrt.

Krone AZW 18, Profi Box Carrier
EG-Druckluftbremsanlage

Druckluftanschluss zum Heben und Senken der Plattform
24V Lichtanlage mit 7pol. Steckdose

Lange ohne Zuggabel: ca. 9,30m

Breite:
Hohe:

ca. 2,80m (Dach 3,20m)
ca.4m

Design: Rot-Weil

Theke mit Bohrungen fiir 20 Kélschstangen
Stellflache flr Zapfanlage

Kisten fiir Wurfmaterial tGiber die gesamte Seitenlange
WC 1,2m? mit Edelstahl-Urinal (Herren), Damen-Urinal, Fassungsvermaogen
W(C-Tank: 60I, Halogenbeleuchtung, Fliesenboden und -wande bis 50cm
Kabine fur DJ-Equipment

Generatorraum fiir Stromaggregate bis 10KVA,

Anschluss an Generator Uiber CEE 3P+N+GND oder Schukostecker 230 V
Bordnetzwerk, 15 Schuko-Steckdosen aufgeteilt auf drei schaltbare
Stromkreise (Phasen) und Not-Aus

Treppenaufgang

Separate Raume fir Bassboxen im Unterbau, welche durch verschiebbare
Gitter von auBen geschlossen werden

4 St. 35mm Standrohre zur Montage von Lautsprechern in den Ecken

24 Stehplatze (It. Gutachten/Testat)

Beschallungstechnik, Stromaggregat und Zapfanlage sind nicht im
Lieferumfang
Zugmaschine und Fahrer werden vom Vermieter vorgegeben

vermietung@gkgdo.de
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Impressionen und Beispiele:
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